Diesel et LP Gaz
Pneumatiques

5000 kg
6000 kg
7000 kg
7500 kg

CMP50/60/70/75s

THE FORKLIFT
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Les performances pewvent varier de +5% 4 - 10% selon |a wolérance du systéme, Les performances

annoncées représentent las valaurs nominalas sous des conditions normales d'utilisation.

Les produits et leurs spécifications sont sujeries & modification sans préavis.

CARACTERISTIQUES GENERALES

CLARK

THE FORKLIFT
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Note:

Les capacités indiguées ne sont valables que pour mét standard
vertical, tablier et fourches standard, jusqu'a une levée de 3500 mm.
Le centre de gravieé de la charge peut ére déplacé latéralement
de 100 mm maxmum. Les valeurs sont indiquées pour une charge
cubique de 1000 mm de coté, uniformément répartie, donnant un
centre de gravité au centre du cube. Linclinaison du mat AV ou
AR, les équipements complémentaires, les hauteur de levée
différantes, influent sur la capacité nominale du chariol. Contactez
volre représentant CLARK pour plus d'informations.

Spiciiir.ations des mats Capacité & divers centres de gravité

Tableau des mats métrique mm Tableau des mats métrique mm
Mt Levea Mat Levée
CLARK  Leves Mt replie  déploye  libre CLARK  Levee Mat replié  déploye  libre
Ref h3 hi ha* h2 h* Ref h3 hl ha® h2 hs*
Mat duplex CMP 50, 60, 70, 755 L/D Mat triplex CMP 50, 60, 70, 75s L/D
(Mt duplex liveds Iire standand] (M1 mplex: it i ot
vV 2500 2250 3720 10 M 4000 2410 5170 1240
v 2700 2350 3920 ] M 4500 2580 5670 1410
v 3000 2500 4220 110 M 4300 2nh 6070 1840
v 3300 2650 4520 1 M 6200 3212 1310 2100
V 3500 2750 4720 110 M 7000 3540 8170 2365
Vv 3700 2850 4920 ] M BOOD 3875 8170 2695
'l 4000 3000 5220 1 * sans Dseret
v 4500 3240 5720 1o
'l 5000 3500 6220 1
v 5500 3750 6720 i}
v 6000 4200 1220 110
Vv 6400 4400 1620 1
* sans Dosswen



Les valeurs indiquées sont pour le chariot standard. Si le chariot est livré avec options,les valeurs changent.
Les performances peuvent varier de +5% & -10% selon |a tolérance du systéme. Les performances annoncées
representent les valeurs nominales sous des conditions normales d'utilisation. Spécifications pour chariot non palluant.

SPECIFICATIONS STANDARD

THE FORKLIFT
LP Gaz i
1.1 Fabricant CLARK CLARK CLARK CLARK
1.2 Désignation du fabricant CMP 50 L CMP6OL CMP 70 L CMP 75s L
E 1.4 da & main, 4 pieds, buul. agsis ass 85915 25515 as
2| 16 Cente de grvie de b chage ¢ (mm) 600 600 600 600
19 Enpowmont. y () 2200 2200 2200 2200
21 Poids & vide ko 8350 8310 9530 9725
g 2.2 Charges sur essieux en charge avant / amére kg 11855/1495 13295/1615 147251805 156551970
2.3 Charges sur essieux & vide avant /arridre kg 406074290 3940/4970 3810/6720 3970/5755
3.1 Equipement de roues, SE=superélastiques, P=pneumatiques 1) P P P P _
i B26x15-14PR  B25xI5-M4PR  B25x15-MPR 825k 15-4PR
2| 36 Voeawom by (mm) 1580 1580 1580 1580
41 Inclinaison du mis,/ tablir, avane/arire o/ B dg 10/15 10/15 10/15 1015
4.2 Hauteur, mét abaissé h; (mm] 2850 2650 2650 2650
4.3 Levée libre h Imm] 10 10 10 10
44 Levie 3) hy (mm] 3300 3300 3300 3300
4.5 Hauteur, mét dévelopée ) hy [mm] 4520 4520 4520 4520
4.7 Hauteur, protége-téte (cab): Std/ Container hg (mm] 2360 2360 2360 2360
4.8 Hauteur de sibge h, (mm] - - - -
412 Hauteur, crochet de remorguage hyp (mm) = = = =
419 Longueur hors tout Iy [mm] 4690 4750 4810 4810
£ | 420 Longueur jusqu's la face avant des fourches I, (mm] 3470 3530 3580 3580
g | 40 Largeur hors tout 2) by/b; (mm) pARE 215 215 2115
= 4.27 Dimensions des fourches /e/l (mm) B0 x 150 x 1220 B0« 160 £ 1220 B0 x 160 x 1220 B0 x 180 x 1220
4.23 Tablier DIN 15173, Classe/Forme A, B = N - =
4.24 Largeur du tablier by [mm) 2040 2040 2040 2040
431 Garde au sol sous le mat, en marga 7] my [mm) 205 205 205 205
4.32 Garde au sol, miliey empanement 7] mg (mm] 254 204 254 254
4.34 Largeur d'allée pour paleties de 800x1200 (1zb) 4990 5040 5100 5100
434 Largeur d'allée pour paleties de 1000x1200 (10} A, (mm). 5190 5240 5300 5300
4.34 Largeur d'allée pour palenes de 12004800 (I:by,) A, (mm) 5390 5440 5500 5500
4.35 Rayon de braquage ' W, (mm) 3360 3410 3470 3470

4.36 Rayon de braguage intérieur 2| by; ([mm)

52 ‘.‘ise d Iewga en cargaf inlia s

5.9 erns 'au;élératiun en charge,/ & vide (0 - 15 m)

. 1 hltiT‘me

2 Puissance selon DIN 70 020 kW
13 Régime selon DIN 70 020 min -1
14 Nombra de cylindres /cylindrée. Jfem?
15 Consommation de carburant Digsel={/h, Gaz=kg/h

., | B.2 Pression hydraulique pour accessoires bar

' EI, Niveau sonore moyen & 'oreille du conducteur B) dB [A]

6M/4.3 V6
624
2600
/4294

140

1

0,39/0,47

o
GM/4.3 VB
§2.4
2600
B/4294

a0

1

0.34/0,42

40
GM/a3
624
2600
/4294

140

81

n maxiau croche o charge/3vide 5) N | G34BA/ZA049 STSAL/1G3G8) GALR3/23343 (STSS5/GGE3) GASTA/L0578 (57817846 GAGTZ3137 (SBO08/ 0G4

R
GM/4.3
624
2600
B/4294

|4|]

B1

1) Optionnel aves preus pleins souples 2) Entre parenthéses valeurs pour roves jumelés 3} Vo tableau des mits. Contactez vatre représentant CLARK pour aures lavées 4) En charge 1,6 km/h
5) Awde =08 6) Nvaau de pression acoustique LpAen. T selon 150 EN 12053 7] Les valeurs pevvant changr salon pneus ou mits 8) Sans dosserst



Les valeurs indiguées sont pour le chariot standard. i le chariot est livré avec options,les valeurs changent.
Les performances peuvent varier de +5% 4 -10% selon la wolérance du systéme. Les performances annoncées
représentent les valeurs nominales sous des conditions normales d'utilisation. Spécifications pour chariot non polluant

SPECIFICATIONS STANDARD

THE FORKLIFT
Diesel motorisation iz
1.1 Fabricant CLARK CLARK CLARK CLARK
1.2 Désignation du fabricant CMP50D CMP 60D CMP 70D CMP 75s D
| : 14 da & main, & pieds, huul. a55is ass assis nssis assis
2| 15 Conre de gravé dofa chrge ¢ (mm] 600 B0 600 600
19 Empatzment Y (] 2200 2200 2200 2200
21 Poids & vide kg 8350 8910 9530 9725
E 2.2 Charges sur essieux en charge avant / amére kg 11855/1495 13295/1615 14725/1805 15655/1870
2.3 Charges sur essieux & vide avant / aridre kg 406074290 394074970 3810/5720 397075755
3.1 Equipement de roues, SE=superélastiques, P=pneumatiques 1) L L L L _
2| 33 Dmensons des prews s B25x15-WPR 8253 15-WPR  B25xI5-WPR  B25x I5-14PR
1560 1560 1560 1580
41 Inclingison du mét,/ tablier, avant/ arire o/ B dog 10/15 10/15 10/15 1015
4.2 Hauteur, mét abaissé h, (mm] 2850 2650 2650 2650
4.3 Levée libre h, (mm) 110 10 110 10
44 Leve 3] hy (mm] 3300 3300 /3300 /3300
4.5 Hauteur, mét dévelopée B) hy (mm] 4570 4520 4520 4520
4.7 Hauteur, protége-téte (cabl: Std/ Container g (mm} 2360 2360 2360 2360
4.8 Hauteur de sigge by (mm) - - - -
412 Hauteu, crochat de ramorquage yg (mm] 5 g = =
419 Longueur hors tout [y [mm] 4690 4750 4810 4810
E 420 Longueur jusqu'a la face avant des fourches I, (mm) 3470 3530 3590 3590
g | 421 Largeur hors tout 2) by/b; [mm) b b nb 2115
& 4.22 Dimensions des fourches s/g/1 [mm) B0 x 160 x 1220 B0x150x1220 B0 x 160 x 1220 B0 180 x 1220
4.23 Tablier DIN 15173, Classe/Forme A, B - - - -
424 Largeur du tablier bz [mm) 2040 2040 2040 2040
431 Garde au sol sous le mét, en charge 7) my [mm) 205 205 205 205
4,32 Garde au sl, milieu empanement 7) m; (mm] 264 264 254 254
4.34 Largeur d'allée pour paleties de 800x1200 (1b,) 4990 5040 5100 5100
434 Largeur d'allée pour palettes de 100081200 (IyDy) A, (mm] 5190 5240 5300 5300
4.34 lﬂrgsut d'allée pour palenes de 1200x800 (Ipby,) A, [mm) 5380 5440 5500 h500
435 Rayon de braquage. ' W, (mm] 3360 3410 3470 3470

436 Rayon de braguage intérieur 2| by; (mm]

, Force de traction maxi aucmm en charge,/ & vide 5)
5.9 erns d'accélération en charge,/ & vide (0 - 15 m)
1_ Fabricant/ Type

7.2 Puissance selon DIN 70 020 kW

13 Régime selon DIN 70 020 min -1

74 Nombre de cylindres/ cylindrée fem?
15 Consommation de carburant Diesel={/h, Gaz=kg/h

8.4 Niveau sonore moyen 3 l'oreile du conducteur 6] B (A)

5.2 Vitesse de levage en charge// & vide s

B.2 Pression hydraulique pour accessoires bar

038/042

Perkins/1104C-42
62
2200
44400

140

83

0,36/0.42

Perkins/1104C-42
62
2200
4/4400

140

83

0.34/038

s
Perkins/1104C-42
62
2200
4/4400

140

43

0,33/0.38

6388524040 (60A05/19368) 64208/23343 (50605/16635) 1070122578 (60930/1648) M273/23131 132171650

hae
Perkns/1104C-42
62
2200
474400
140 .

83

1) Optionnel avec preus plens souples 2) Entre parenthises valeurs pour roues jumelés 3} Voir tableau des mits. Contactez vatre représentant CLARK pour aures levées 4) En charge 16 km/h

5) Awide =09 B) Nwvaau de pression acoustique Lpan, T selon 150 EN 12053 7] Les valsurs pewvant changar salon preus ou méts 8} Sans dossare:



DESCRIPTION DE PRODUIT

Les chariots sur pneumatiques de la séne du CMP 50,/60,/70/75s de CLARK
sont concus A pour satisfaire aux niveaux Elevés de la fiabilg par [uilisation de
composants robustes et durables. lls conviennent parfaement pour les applications
lourdes en Industrie, construction, chargement et déchargement sur les ports, efc. ..
La puissance de san mateur Perkins 1004.42 anti pollution, son essieu mateur
planétaire fiable, et sa ransmission & 3 vitesses automatiques CLARK donnent &
ce chariot |a productivitg de haut niveau.

Poste de pilotage et confort
Un poste de pilotage suspendu, monté sur silent-blocs en caoutchoue, réduit les
vibrations transmises au siége et aux commandes ainsi que le bruit La marche
d'accés, trés basse, (475 mm), située de chaque cité et intégrée au chissis permat
un aceés facile au poste de conduite, Le plancher revétu de caowichou est anti-
dérapant. Les commandes hydrauliques situées sue le capot sont faciles d'accés,
sans effort, et précises. Le contacteur électrigue de sens de marche permet de
piloter la ransmission du bout des doigls. Les vitesses 1, 2 et 3 AV et AR se
montent et se descendent sur le méme levier, sans effort. Le systeme intelligent
EGS, spécial CLARK, assiste le conducteur dans le passage des vitesses, rétrograde
automatiquement & limversion de sens de marche, ou au gravissement de rampes
importantes. La colonne de direction réglable se verrouille dans toutes les positions.
Le systéme & 2 pédales, frein et inching, permet un contrile millimétrique du chariot,
la pédale de gauche servant & Fapprache lente et frein, celle de droite au frein
seulement Le ligendaire sibge de sécurité CLARK, équipe ce chanot, avec ses
pratections latérales, ceinture de sécurité rétractable, dossier réglable et rabanable,
assise réglable & grand débartement (150 mm) et poche 4 gousset pour le manuel
de conduite. Le capot, & ouveriure amére assisiée par VENN @ gar & Vermou automatique,
faciliie les inspections quotidiennes. Lensemble mét, toit de protection et dosseret
a grande visibilité optimise |2 facilité de siockage en ute sécurie.

Tableau de bord
Le tableau de bord complet inclut les indicateurs lumineus pour pression d'huile,
conirile moteur, charge de banene, iempérature d'huile, frein de parking on, niveau
de gaz faible, contacteur de few, de chignotants et st général. Un compteur dheures
digital et les cadrans analogiques de température moteur, et niveau de carburant
completent le tableau de bord.

Moteur
Le moteur Diesel Perking 1004.42, 4.0L, 4 eylindres, avec bloc et culasse acier,
vilebrequin & 5 paliers un systeme dynamique inteme de compensateur qui raduit
la wibration de moteur équipe ce chandt. Les guides de vakve, les joints de soupape
d"gchappement et les douilles séches de cylindre sont remplacables. La nouvelle
génération incorpore 'anti-pollution, I'injection de carburant directs et systeme de
tubulure Thermostart économisent le carburant, L'échappement vertical est en
standard. La version Gaz est équipée avec le moteur GM, B cylindres, 4,2 lires
avec systéme IMCO. Accessoires/capaciiés de moteur : Le circuit électrique est de
12 Vohs. Les démarreurs sont équipés d'un embrayage résistant et ant restarl
Banerie faible entretien 80 Ah. Filtres & air haute capacié avec pré-fitre. La capacié
de systéme de refroidissement est de 17 L La capacitg de caner moteur est de
16 L; La capacité de réservoir de carburant est de 66 L.

ACCess aux organes

La capot donne le plein accés pour des inspections et e senice. Le plancher, d'ung
seule pigce est démontable sans outils. Les filres sont facilement accessibles et
sont localisés pour empicher le débordement. Le radiateur se retire facilement sans
demontage du contrepoids ou déplacement d'un composant principal.

Transmission

La célgbre transmission CLARK 12000 powershift 8 3 vitesses AV et AR équipe ce
chariot. Le pilotage de I hoite par le systame électronique CLARK EGS permet des
enclenchement dou. et progressifs, préserve les engrenages & lnversion de marche.
Le rétrogradage est automatisd, le systme choisit le rapport le mieux adapté en
fonction du besain de puissance, La wransmission est couplée & un pont & réducteurs
planétaires ZF. Lensemble procure fa fiabilng, ka puissance et la faible maitenance
NECESSAITE & o8 matériel.

THE FORKLIFT

Freins
Les freins hydrauliques assisiés & tambour de type camion, hautement efficaces,
équipent ce chariot. Les freins sont actionnables par les 2 padales gauche ou
droite. La pédale de gauche agit sur 'approche lente. Le frein de parking agit
sur le disque de transmission et est réglable.

Direction
La direction assisiée est entidrement hydrostatique avec colonne de direction
inclinable, & commande hydraulique compacie et vénin double tige double effet.
Les axes haute résistance incorporent des rotules et des roulements ensachés
métalligue une grande fiabilité et une accessibilng meilleure. Le macanisme de
diraction utilise les roulements, les goupilles de lien de cisaillement doubles et
des graisseurs, Les supponts caoutchoue o'isolement soutiannent I'axg, absorbent
le choc et réduisent le bruit

Hydraulique
Une pompe commandée par engrenage fournit le fluide pour les fonctions et la
direction hydrauliques. Une valve prioritaire pour la commande de direction fournit
Ie fluide nécessaire & la direction, sur demande, et économise I'énergie. Le
résevoir hydraulique est intégré dans le chéssis avec un filtre inteme au réservoir,
Ia canalisation de retour dans le réservoir est filtrée et facilement entretenue sans
flaque. Un orifice de refoulement de retour rapide permet des prises de pression
rapides. Le distributeur principal est une conception modulaire, permettant les
sections auniliaires addivonnelles et réglables pour la pression et le débit. La
couverture hydrauligue de réservair incorpore la canalisation de retour filtres,
jauge et filtre de reniflard. La capacié de réservoir est de 110 L

Ensemble élévateur
Les méts haute visibilité congus par CLARK de visibilité sont disponibles en
duplex, duplex levée libre totale et wiplex. lls sont congus pour optimiser au
maximum la visibili sans réduire la rigidité. Une gamme large de més est
disponible. La conception mét U et | imbiqués avec galet incling donne une
grande rigidité et fiabilité de I'ensemble méme en cas de charges décentrées.
Les galets sont accessibles par déport néganf du rail inermédiaire, sans auire
démontage. Les véring d'inclinaison incorporent les douilles sphériques aux deux
extrémités pour prolonger la vie des joints en réduisant au minimum les charges
aviales du vérin. La valve hydraulique de compensation empéche |'opération
inexacte des vérins d'inclinaison, les soupapes parachute protagent contre la
descente rapide du tablier en cas de défaillance des flenbles et une soupape de
descents ragle la vitesse de descente. La classe d'accrochage est ITA IV ou Pin
Type. Le tablier integre B galets principaux et des galets latéraux supplémentaires
suppléent au débatiement dil aux charges décenirées. Les fourches sont forgees,
réqlahles & verrou. Un dosseret de soutien de charge compléte ['equipement.

Equipement additionnel de série

Distributeur 3 voies, deux phares montds sur le toit, feu de recul, feux stop,
clignotams, radiateur open core, entrée d'air surélevée, goupille de remorquage
dans le contrepoids, armmages amiére, indicateur de niveau bas de carburant.
Le manuel d'opérateur est en permanence attaché & 'imérieur de la poche arriére
du sigge sécurité CLARK, confortable. La couleur est vert CLARK, lumineuse,
avec e toit de protection et mat noirs. Les roues sont blanc lumineusx. Le guide
de 'utlisateur et la vidéo sécurité sont livrés avec le chanot. Optionnellement,
le chariot peut éure équipé de |a fameuse cabine grand confort CLARK, avec
portes en 2 parties dipsables en &1, chaufide, essuie glaces, pare-soleil et radio KT
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